
POWERED BY



SISTEMAS CONTRAINCENDIOS 
PREDICTIVOS  PARA 

EQUIPOS MÓVILES PESADOS



PROBLEMATICA ACTUAL EN LINEA DE DETECCION

ÁSe usan interruptores de TEMPERATURA 
Bimetálicos ITB
ÁTecnología del siglo pasado año 1980-1999
ÁNo cuenta con diagnóstico ante una falla.
ÁNo se sabe que ITB ocasiono la descarga.
ÁInstalacion de ITB en Paralelo
ÁUna sola señal de todos los ITB del sistema de 

detección activa la descarga.
ÁSe activa la descarga por un golpe en el ITB.
ÁSe activan por cortocircuito en línea de detección.

o Fallo en el cable de detección
o Ingreso de agua en box de conexiones

ÁEl diseño obsoleto del sistema de detección 
ocasiona que más del 60% de las descargas se 
produzcan sin que la causa sea fuego.



DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS ACTUALES

Las falsas descargas 
superan el 60% de los 
eventos de descarga 

del sistema.

Caída de los 
indicadores de 

disponibilidad por paro 
de la maquinaria 

pesada

Gastos en nueva 
recarga del sistema 

contra incendio.

Una falla en los 
sistemas de detección 

actuales requiere horas 
para resolverse.

No cuenta con puertos 
de comunicación 

seriales ni ethernet. 
(solo contactos secos)

Una falsa descarga en 
mantenimiento puede 
ocasionar problemas 

en la salud.

PROBLEMÁTICA ACTUAL



POWERED BY

¿QUÉ ES SP4RK?

TECNOLOGÍA ROBUSTEZ CONFIABILIDAD

Sistemade deteccióny extinciónde incendioscon tecnologíapatentadaque elimina las falsasdescargasdel sistema,los
sensoresde nuestrosistemainstaladosBAJOCABINA,MOTOR,TRANSMISION,TURBOYPARRILLAS(KOMATSU)miden las
temperaturasdel entorno en tiempo real y mediantealgoritmosinteligentesaseguranla descargadel sistemasolo por
fuegoreal.



Protegemos de la forma más inteligente los equipos móviles más 
grandes.

SISTEMA DE DETECCIÓN PARA CAMIONES

ÁVariedad de controladores
Á8 sensores 
Á12 sensores 
Á24 sensores

Á3 zonas de supresión independientes
ÁActivación por análisis de temperatura 
ÁControlador de seguridad SIEMENS



MOTOR

TRANSMISIÓN

OTRAS ZONAS

SAFE 
ETHERNET

DISPLAY

CONTROLADOR DE 
SEGURIDAD

PARTES DEL SISTEMA SP4RK
Componentes de detección y monitoreo

BAJO CABINA

TURBO GENERADOR

ZONA DE PARRILLA



COMPONENTES DE DETECCIÓN Y MONITOREO

ÁFabricado en acero inoxidable.
ÁRango de operación: -200ϲC hasta 500 ϲC.
ÁSoporte en Acero Inoxidable.
ÁGrado de protección: IP67
ÁTecnología de microprocesador.
ÁElementos internos de metales preciosos (platino)

ÁSENSOR DE TEMPERATURA



COMPONENTES DE DETECCIÓN Y MONITOREO

ÁControlador de seguridad SIEMENS 24 VDC.
ÁAlimentación 24VDC
ÁFunciones de seguridad incorporadas
ÁEntradas análogas 
ÁEntradas y salidas digitales
ÁPuertos Ethernet ModbusTCP/IP
ÁCertificado FM, UL, ATEX, CE, NAVAL
ÁCertificado para zonas peligrosas
Á Intrínsecamente seguros, certificación SIL3 según 

IFC 61058.
ÁCumple FM3601
ÁCumple ISO 13849-1 Nivel Ple, Safety of Machinery
ςSafety relatedpartsof control systems

ÁPermite hasta 3 zonas de descarga.

CONTROLADOR DE SEGURIDAD



COMPONENTES DE DETECCIÓN Y MONITOREO

Á Inmunidad a perturbaciones por descargas de 
electricidad estática IEC 61000-4-2.

Á Inmunidad a perturbaciones en cables de 
alimentación según  IEC 61000-4-4.

Á Inmunidad a perturbaciones por  cables de señales 
IEC 61000-4-4.

Á Inmunidad a campos electromagnéticos 
radioeléctricas según IEC 61000-4-6

ÁResistencia a vibraciones durante el funcionamiento 
según IEC 60068-2-6

ÁAltitud 5000msnm
ÁCumple IEC 62061 Safety of Machinery
ÁContamos con todos los certificados del fabricante 

que avala las normativas.

CONTROLADOR DE SEGURIDAD



CONTROLADOR DE SEGURIDAD
SIEMENS



CONTROLADOR DE SEGURIDAD
SIEMENS



COMPONENTES DE DETECCIÓN Y MONITOREO

ÁHDMI SIEMENS.
Átŀƴǘŀƭƭŀ ǘłŎǘƛƭ пΦоέΦ
Á24VDC (19.2V-28.8)
Á65536 colores
ÁIndustrial Ethernet, ModbusTCP.
ÁIP65, Nema 4X Front.
Á-20 hasta 80 ϲC
ÁCertificado, Altitud 5000m

DISPLAY DE CABINA



DISPLAY DE CABINA

ÁMonitoreo de temperatura en tiempo real
ÁPre alarma por elevación de temperatura.
ÁAlarma de descarga únicamente por 

temperatura.
Á Identificación de problemas: Línea abierta, 

corto circuito, etc.

COMPONENTES DE DETECCIÓN Y MONITOREO
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COMPONENTES DE DETECCIÓN Y MONITOREO



COMPONENTES DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN

Bloques de distribución

Boquillas

PQS LVS



COMPONENTES DE ACTIVACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN

ÁFabricados totalmente con acero inoxidable
ÁGarantía de 10 años
ÁCertificado CE

TANQUES DE AGENTE SUPRESOR 

ÁTodas las bases cuentan con una protección de 
zinc contra la corrosión

ÁCertificado CE

BASES Y SOPORTES

ÁBoquillas de descarga con cuerpo de acero 
inoxidable.

ÁCertificado CE

BOQUILLAS



TANKS: CAPABILITIES

20 POUNDS 40 POUNDS 80 POUNDS 160 POUNDS 5 GALLONS 15 GALLONS 30 GALLONS

DRY CHEMICAL POWER LIQUID AGENT



IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN A LA 
CORROSIÓN (OTROS BRANDS)



VENTAJAS DEL SISTEMA SP4RK

Lecturas de 
temperatura en

tiempo real.

Zonas de activación 
diferenciadas

Supervisión de línea de 
presurización

Monitoreo  y descarga 
remota

Rápido diagnóstico de 
fallas

Descarga del Sistema 
solo por Fuego



SISTEMA AUTOMÁTICO 
SP4RK INSTALADO EN 
CAMIONES:

Tecnología de punta asegurando la vida del operador y la 
productividad del equipo.
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SISTEMA AUTOMÁTICO SP4RK INSTALADO EN CAMION:

797F - 3127 TEMPERATURAS MÁXIMAS
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SISTEMA AUTOMÁTICO SP4RK INSTALADO EN CAMION:

980E - 3178 TEMPERATURAS MÁXIMAS



SISTEMA AUTOMÁTICO SP4RK INSTALADO EN CAMION:

980E - 3178 TEMPERATURAS MÁXIMAS

PRUEBAS DE CAMPO K930 - 3178
INICIO DE LAS PRUEBAS 
CONECTIVIDAD ONLINE

INICIO DE LAS PRUEBAS, 
TODOS LOS SENSORES 
TRASMITIENDO LA 
TEMPERATURA EN 
TIEMPO REAL



PRUEBAS DE CAMPO

797F - 3127 INICIO DE LAS PRUEBAS 
CONECTIVIDAD ONLINE T3127 OPEN LINE

Clic sobre la imagen para ver video en YouTube

https://youtu.be/ib8ep83rs1M
https://www.youtube.com/watch?v=wU8ekyUupUo


ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES LTE

La prioridad del Sistema SP4RK es brindar información en tiempo real del estado del Sistema contraincendio de 
la maquinaria que protege.
Nuestra tecnología permite usar las redes de comunicaciones existentes cargando nuestros protocolos de datos 
en la misma red que usa la mina.

SP4RKLINK SE ADAPTA A LA RED DISPONIBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO.



ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES LTE

LTE 
IP FIJA

LTE 
IP FIJA

LTE 
IP FIJA

LTE 
IP FIJA

LTE 
IP FIJA

LTE 
IP FIJA



SP4RK diseña e instala sistemas contra incendios para palas con grandes 
ventajas. 

SISTEMA DE CONTRA INCENDIOS PARA PALAS

ÁMedición de temperatura en tiempo real por zonas
ÁANILLOS ALTA Y BAJA TRANSMISIÓN
ÁGABINETES ELÉCTRICOS
ÁZONA DE LUBRICACIÓN
ÁSALA DE CONTROL
ÁTRANSFORMADOR

ÁPuertos de comunicación Ethernet para monitoreo remoto
Átŀƴǘŀƭƭŀ ǘłŎǘƛƭ ŘŜ тέΣ ǇǳŜǊǘƻ 9ǘƘŜǊƴŜǘ
ÁPuerto Ethernet protocolo ModbusTCP
ÁControladores intrínsecamente seguros, certificación SIL3

ÁSistema de extinción Stat-X  ECO amigable listado UL 



SAFE 
ETHERNET

SENSORS

SENSORS

CABINA DEL 
OPERADOR

SISTEMA DE DETECCIÓN PARA 
PALAS ELÉCTRICAS

IO 2

MASTER 
CONTROLLER

IO 1 

ZONE 1
ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4
ZONE 5
ZONE 6











SP4RKLINK

ÁMonitoreo en tiempo real
ÁPredictibilidad
ÁLógica de colores para alarmas
ÁMultiplataforma LTE, WIFI
ÁBase de datos

Software desarrollado con tecnología Open Arquitecturede SIEMENS, nos permite monitorear y generar 
reportes en tiempo real del estado actual del Sistema Contraincendios de la maquinaria pesada.  






